Priloha 15

Metodika stanoveni vydaji, na které mGze byt poskytnuta dotace, v pfipadé vyuziti
casti objektu, ktery je predmétem projektu, pro jiné ucely nez jsou cile a ucel Fiche

V pripadé vyuZiti Casti objektu, ktery je pfedmétem projektu, pro jiné ucely nez jsou cile
a Ucel Fiche, je nutné toto uvést ve formulari Zadosti o dotaci. Vydaje, na které muze byt
poskytnuta dotace, se urci nasledujicim zpusobem:

Pro zménu dokoncené stavby se pouzije tato metodika:

Naklady na stavebni prace, material, technologie, vybaveni atd., které slouzi pouze jinym
potfebam nez ucelu a cilim opatfeni/zameéru nelze podpofit - vydaje, na které nemlze byt
poskytnuta dotace

Pokud vydaje projektu (tyka se i dil€ich konstrukénich €asti stavby) na stavebni prace,
material, technologie budov, spole¢né slouzi jak pro uéely projektu, tak i pro jiné vyuziti,
pak se tyto vydaje nazyvaji spole¢né vydaje. Mezi spoleéné vydaje lze zafadit zejména
vydaje na technicka zafizeni staveb, technickou infrastrukturu a stfes$ni konstrukce. Pfi
vyskytu spole¢nych vydajli Ize postupovat dvéma zpUsoby:

A) Veskeré spole¢né vydaje se zahrnou do vydajd, na které nemuze byt poskytnuta
dotace
B) Pouzije se vzorec:

xy=z,kde
v+ x

v je podlahova plocha objektu, ktera slouzi k realizaci cile a uéelu projektu

x je podlahova plocha objektu, ktera slouzi k jinym uceliim

y jsou naklady na spole¢né vydaje, vyjma pouzitého zafizeni a DPH u platce DPH
z jsou vydaje, na které muze byt poskytnuta dotace, ze spole€nych vydajl

Pozn.: Spole¢né prostory (vnitfni komunikace apod.) se do v ani x nezahrnuiji.

Pozn.: SZIF je opravnén si od pfijemce dotace vyzadat ucetni doklady k prokazani finanéni
vysSe hodnoty y.

Pozn.: Plochy v a x zadatel barevné vyznaci v povinné pfiloze Projektova dokumentace
predkladana k fizeni stavebniho Ufadu nebo v povinné pfiloze Pudorys stavby/pudorys
dispozice technologie.

Pozn.: Rozdil nakladl na spole¢né vydaje (y) a vydajl, na které muze byt poskytnuta
dotace, ze spole€nych vydaju (z) se zahrne do vydajl, na které nemuze byt poskytnuta
dotace.

Pro novostavbu se pouzije tato metodika:

Pro uréeni vydaju, na které muze byt poskytnuta dotace, na stavbu se pouzije vzorec:

xy=z,kde
v+ X
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v je podlahova plocha objektu, ktera slouzi k realizaci cile a uéelu projektu

X je podlahova plocha objektu, ktera slouzi k jinym Gceliim

y jsou naklady na stavbu celého objektu (stavebni prace, stavebni material, technicka
zarizeni staveb - celkem za objekt, bez ohledu na to, zda slouzi cilim a ucelu opatfeni i
pro jiné u€ely) vyjma pouzitého zafizeni a DPH u platce DPH

z jsou vydaje, na které mize byt poskytnuta dotace, na stavbu objektu

v v . Y v \%
Soucasné musi platit, ze

>0,5
v+ Xx

Pozn.: Spole¢né prostory (vnitfni komunikace apod.) se do v ani x nezahrnuiji.

Pozn.: SZIF je opravnén si od pfijemce dotace vyzadat ucetni doklady k prokazani finanéni
vySe hodnoty y.

Pozn.: Plochy v a x Zadatel barevné& vyznaci v povinné pfiloze Projektova dokumentace

predkladana k fizeni stavebniho Ufadu nebo v povinné pfiloze Pudorys stavby/pldorys
dispozice technologie.

Pozn.: Rozdil nakladu na stavbu celého objektu (y) a vydajl, na které mize byt poskytnuta
dotace, (z) se zahrne do vydaju, na které nemuze byt poskytnuta dotace.
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